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WIDTH X HEIGHT X DEPTH 700 x 2000 x 460 mm WEIGHT Approx 550 kg
FLOOR CONSTRUCTION Concrete foundation FLUE @150
HEIGHT TO REAR OUTLET (CENTRE) 1740 mm POWER Up to 9 kW
EFFICIENCY 80% COOL-DOWN TIME Upto9hrs
FUEL Wood STANDARD EN 13240
BREITE X HOHE X TIEFE 700 x 2000 x 460 mm GEWICHT ca550kg
UNTERGRUND Fundament SCHORNSTEIN @150
HOHE BIS ZUM RUCKS. ANSCHL. (MITTE) 1740 mm LEISTUNG Bis zu 9 kW
WIRKUNGSGRAD 80% ABKUHLUNGSZEIT Biszu9h
BRENNSTOFF Brennholz STANDARD EN 13240
LARGEUR X HAUTEUR X PROFONDEUR 700 x 2000 x 460 mm POIDS env. 550 kg
SUPPORT Fondation CHEMINEE 2150
HAUTEUR A RACCORDEMENT ARRIERE (CENTRE) 1740 mm PUISSANCE Jusqu'a 9 kW
RENDEMENT 80% TEMPS DE REFROIDISSEMENT Jusquagh
COMBUSTIBLE Bois STANDARD EN 13240
ACCESSORIES /UBEHOR ACCESSOIRES
INSERT WITH TWO DOORS KAMIN MIT 2 TUREN FOYER AVEC 2 PORTES
OPTIONS OPTIONAL OPTIONS
STONE FLOOR SURROUND / FLOOR PLATE. STEINBODEN/BODENPLATTE. PIERRE DE SOL/PLAQUE METALLIQUE DE SOL
EXTERIOR AIR INTAKE AUSSENLUFTANSCHLUSS RACCORDEMENT A L'AIR EXTERIEUR

FAN WITH SPEED CONTROL
FIRE PROOF WALL

VENTILATOR MIT DREHZAHLREGELUNG
FEUERFESTE WAND

VENTILATEUR AVEC REGULATEUR DE REGIME
CLOISON PARE-FEU



